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SÉRIES HC & TC
Os bicos cerâmicos MICRON HC possuem um orifício circular, que produz
um jato conico oco. As aplicações com estes bicos podem ser a baixas
ou altas pressões conforme sua finalidade. As pulverizações a médias ou
altas pressões (acima de 150PSI ou 10BAR) são especialmente indicadas
para a aplicação de inseticidas e fungicidas de contato, com eficiente
penetração inclusive “atrás das folhas” mesmo em plantas fechadas com
alta densidade foliar, devido à alta turbulência do jato, formado com
gotículas pequenas. Já as pulverizações a baixas pressões (40 a 60PSI ou
2.7a 4BAR), com gotículas médias, menos susceptíveis à ação de deriva,
são indicados para as aplicações em bandas ou jatos dirigidos.
Os bicos cerâmicos MICRON TC, possuem as mesmas características da
série HC, porém apresentam o corpo externo com entradas de ar, arrastado
pelo efeito venturi do próprio bico, resultando num jato atomizado de
alta turbulencia e baixo impacto.
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SÉRIES AIR & DB-AIR
Os bicos cerâmicos MICRON AIR produzem um jato plano tipo léque
com abertura de 110°, com gotículas aeradas. Possuem exclusivo encaixe
de 8mm para engates rápidos de alinhamento automático, e injetor
facilmente removível para limpeza.



bico
cor

80
01

 X
P

11
00

1 
XP

80
04

 X
P

11
00

4 
X

P
80

01
5 

XP
11

00
15

 X
P

80
02

 X
P

11
00

2 
XP

80
03

 X
P

11
00

3 
XP

Velocidade de aplicação (km/h)pressão vazão
psi
15
20
25
30
15
20
25
30
15
20
25
30
15
20
25
30
15
20
25
30

bar
1.0
1.4
1.7
2.0
1.0
1.4
1.7
2.0
1.0
1.4
1.7
2.0
1.0
1.4
1.7
2.0
1.0
1.4
1.7
2.0

L/min
0.23
0.26
0.28
0.30
0.34
0.40
0.44
0.48
0.46
0.52
0.56
0.62
0.68
0.80
0.90
0.97
0.92
1.04
1.12
1.24

5.0
55
62
67
72
82
96

106
115
110
125
134
149
163
192
216
233
220
250
268
298

5.5
50
57
61
65
74
87
96

105
100
113
122
135
148
175
196
212
200
226
244
270

6.0
46
52
56
60
68
80
88
96
92

104
112
124
136
160
180
194
184
208
224
248

6.5
43
48
52
55
63
74
81
89
85
96

103
114
126
148
166
179
170
192
206
228

7.0
39
45
48
51
58
67
75
82
79
89
96

106
117
137
154
166
158
178
192
212

7,5
37
42
45
48
54
64
70
77
74
83
90
99

109
128
144
155
148
166
180
198

8.0
34
39
42
45
51
60
66
72
69
78
84
93

102
120
135
145
138
156
168
186

Tabela Volume Pulverizado (litros / hectare)

SÉRIE XP
Os bicos cerâmicos MICRON XP possuem um orifício elíptico que
produz um jato plano tipo léque. Possuem uma geometria interna que
permite a formação de léque com a abertura máxima mesmo a pressões
reduzidas, a partir de 15 PSI (1 BAR), formadas com gotículas maiores,
de DMV 200 microns, menos susceptíveis à deriva. À pressões mais
elevadas, produzem gotículas menores. Os bicos da série XP são indicados
para a pulverização de defensivos a baixos volumes, de 30 a 150 litros/Ha,
faixa em que normalmente os bicos convencionais de baixa vazão
produzem gotículas pequenas sujeitas à deriva.



SÉRIE E
Os bicos cerâmicos MICRON E produzem um jato plano tipo léque,
com o angulo de abertura padrão de 110°, e opcionalmente com ângulo
de 80°. São bicos de uso universal, especialmente indicados para uso
com herbicidas em médio e altos volumes, em área total, a partir de
150 litros/Ha, e à pressão de 40 PSI.
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Espaçamento 50 cm



SÉRIE DB
Os bicos cerâmicos MICRON DB produzem dois jatos planos tipo léque,
com ângulos de abertura de 80º e 110°, e diver-gentes entre sí com um
ângulo de 60°.
Com o duplo léque inclinado, um mesmo bico MICRON DB aplica duas
vezes na mesma planta, atingindo-a pela frente
e por trás, eliminando-se o “efeito guarda-chuva”, mesmo em culturas
fechadas e com alta densidade foliar, resultando numa ótima cobertura
de pulverização.

Tabela Volume Pulverizado (litros / hectare)
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SÉRIE RN
Os bicos cerâmicos MICRON RN produzem um jato cônico cheio,
de grande abertura angular, composto de gotículas grandes anti-
deriva. São indicados para pulverização em médios e altos volumes
em área total e aérea.
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SÉRIE DF
Os bicos cerâmicos MICRON DF produzem um jato defletido lateral
plano, tipo léque de grande abertura, de 120° a 150°, variável conforme
a pressão de trabalho, formada com gotículas médias de baixa deriva.
Indicados para pulverização em bandas ou área total.
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